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Zagroda 2436

2 m Podstavec na betén (12V dialkové ovladanie)

Parametre
Meno
Pracovna Sirka
Sirka
Hmotnost

Kapacita (m3)

Popis

STANDARDNE ZARIADENIE:

* Euro zatvorky

* jednostupnové hydraulické spojenie / dve potrubia
/ + InsStalacny kabel regulatora

* Vy$ka 1000 mm, hibka 1090 mm

e Hrlbka strany: 12 mm

* Hrubka centralneho prvku: 6 mm

« Cepel 150x 20mm hb400

* Agitator: z hardoxovych ocelovych plochych tyci
* Hydraulické pohony

* Vypustanie zmieSaného materidlu ventilom v
dno hydraulicky riadenej lopaty

* Dialkové ovladdanie napdjané z traktora

12v systém na ovladanie solenoidového ventilu v
hydraulicky systém zmiesavaca

» Agregované oddelujlce sito pocas plnenia mixéra

Jednotka
2000 mm
2250 mm
630 kg

0.84 m3

Sidlo spoloc¢nosti

Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

Predaj

+421 918 233 200
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/sku/z09-1029
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