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Predaj
BX-42RS recales
Agrohof Kft.
Drvi¢, Sekacka, Drevorezba, Drvi¢ Dreva, Traktor 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10279

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/bx-42rs-
drvic-stiepkovac-dreva-drvic-dreva-
traktor

Parametre
Nazov Hodnota
Vykon traktora min. 25-30 HP
Rozmery 1020x1070x1520 mm
Hmotnost 290 kg
RPM 540 ot/min

Popis

JANSEN® BX-42RS je najmensi, ale zaroven najvykonnejsi traktorovy drvic¢ s hydraulickym podévanim v nasej sérii BX. Aj v tejto velkostnej triede je
JANSEN® BX-42RS vybaveny posobivymi funkciami, ktoré zabezpecuju efektivne stiepkovanie a drvenie dreva. Tento traktorovy drvi¢ je preto idealnou
volbou aj pre farmérov, zédhradnikov a kazdého, kto hlada spolahlivé a vykonné rieSenie na drvenie drevnej hmoty.

FAKTY, KTORE HOVORIA SAME ZA SEBA!

Hydraulické podavanie:

Hydraulické podéavanie ulahcuje a zefektiviiuje pracu. Dva velké podévacie valce automaticky podavaju a drvia materidl bez dodatoc¢nej prace.

Variabilna rychlost posuvu:

Variabilna rychlost podavacieho valca umoziuje nastavit stroj pre rézne priemery materialu. Od malych aZ po velké priemery - zvladne vsetko. Maximalny
priemer drveného materidlu je 10 cm.

Bezpecnd prevédzka a vykonny pohon:

Vdaka integrovanému vyvodovému hriadelu a zabudovanému bezpecnostnému striznému koliku je JANSEN® BX-42RS kompatibilny s traktormi do vykonu
80 koni. Pevna konstrukcia zaistuje bezpecny a spolahlivy vykon. Tento stroj vyZaduje minimalny vykon motora traktora 25 - 30 koni a ota¢ky vyvodového
hriadela 540 ot./min.

Pevnd konstrukcia a nizka Gdrzba:

Hribka materidlu tohto sekacika zaistuje jeho odolnost. Stroj je navrhnuty tak, aby si vyZzadoval nizku Gdrzbu, a kryt zotrvac¢nika sa da otvorit iba jednou
skrutkou, ¢im sa ziska pristup k Styrom nozom. Tieto noze su obojstranné a v pripade potreby sa daju otocit.

Prakticky dizajn pre flexibilitu:

Lahko skladaci ZI'ab a oto¢ny vyhoz pontkaju jednoduché moznosti prepravy a prispésobenia sa réznym pracovnym podmienkam. Volitelné 50 cm
prediZenie vyhozu sa predava samostatne.

TECHNICKE UDAJE:

Vykon traktora: min. 25-30 HP

Rezany material: @ do 100 mm

Pohon: Vyvodovy hriadel (vratane)

Otacky: max. 540

Podavanie valcov: hydraulické (cez hydrauliku traktora)

Prietok hydraulického podavacieho valca: od 10 I/min

Upevnenie: 3-bodové uchytenie z kat. |

Priemer zotrvac¢nika: 63,5 cm

Pocet nozov: 4 noze, 1 protinéz

Rozmery: cca 102 x 107 x 152 cm (D x S x V)
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Celkova hmotnost: cca 290 kg

Rozmery balenia: cca 140 x 80 x 108 cm (D x 5 x V)

Prepravna hmotnost: cca 318 kg

DOLEZITE VEDIET:

Traktorovy drvi¢ nie je idealny na ihli¢ovité materialy, ako je smrek, borovica alebo céder, a pozadovany vysledok nemusi byt dosiahnuty ani pri vibe. Tieto
materidly su jednoducho prilis makké pre podavacie valce a zotrvacnik, ¢o méze viest k slabému vykonu. Lepsi vysledok sa da urcite dosiahnut pridanim
konéarov alebo spracovanim urcitych priemerov, ale to ¢asto nie je uspokojivé.

TaktieZ na vyrobu drevnej stiepky uréenej pre systém vykurovania drevnou Stiepkou je traktorovy drvi¢ dost nevhodny, pretoze neprodukuje
Standardizovanu drevnu Stiepku. Velkost drevnej stiepky zavisi od druhu dreva a typu drvi¢a a moze byt nepravidelnd, najma pri viaknitom, tenkom alebo
ihlickovitom materidli. Pouzitie Standardizovanej drevnej stiepky je v systémoch vykurovania drevnou stiepkou bezné, ale vyzaduje si Specialne drvice, ktoré

sa zvycajne nachadzaju v ovela vyssej cenovej kategorii.



