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HMM-17O Predajca
Agrohof Kft.
Hydraulicky predny mulcovac 170 cm 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10237

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hmm-
170-hydraulicky-predny-mulcovac-
170cm

Parametre
Nazov Hodnota
Pracovna Sirka 1700 mm
Celkova Sirka 1900 mm
Hmotnost 355 kg
Popis

Hydraulickd mulcovacia kosacka Jansen HMM-170 sa vyznacuje mimoriadne odolnou konstrukciou. Vynikd ako mulcovacia kosacka, traktorova kosacka atd.
a je vhodna najma na Udrzbu pasienkov, lUk, travnikov a zelenych ploch s travou, krikmi a mensimi konarmi. Vdaka hydraulickému pohonu je velmi
véestranna.

Cepova kosacka Jansen HMM-170 je navrhnuta s hydraulickym pohonom v prednom néastavci a zvycajne sa pouziva na polnohospodarske Ucely, na
stikromnych pozemkoch alebo v obciach a komunitach.

Vdaka montdznemu drziaku v eurépskom style nie je mulcovacia kosacka Jansen HMM-170 vhodné len pre traktory. Vdaka hydraulickému pohonu je
kosacka univerzalne pouzitelnd a preto sa da pripojit aj k polnohospodarskym naklada¢om, minibagrom, komunalnym vozidldm a mnohym dalsim.

S hmotnostou priblizne 400 g rozdrvi 28 Specialne tvarovanych noZov pokoseny material na minimalnu velkost. Dokonca aj velmi vysoka trava a krovinaste
alebo slamené materidly nie su pre tdto kosa¢ku problémom! Spirdlové usporiadanie kladiv navyse zabezpecuje idealny saci G¢inok pre lepsie rozlozenie
sily a tichu prevadzku.

Vdaka rovnomernému zatazeniu hnacieho hriadela poskytuje dvojity Spirdlovy pohon hriadela obzvlast tichl prevadzku a dlhotrvajlcu Zivotnost s vyrazne
znizenou ndmahou. Ani vel'mi vysoka trava a krovité alebo slamené materidly nie su pre tdto kosacku problémom!

Okrem toho je mulcovacia kosacka vybavena aj tazkym tahanym valcom. Vyska kosenia sa d& nastavit pomocou lyZin pripevnenych na boku. Oscila¢né,
zavesené, pozinkované lamely na prednej strane kosacky zabrafiuji vyhadzovaniu kameriov atd. 3 zakryté pasy zaistuji dodato¢né pretazenie.
Pripojené vozidlo by malo mat minimalny vykon 20 koni a musi byt vybavené hydraulickym okruhom.

Technické informécie:

Pohon: Hydraulicky systém (3 remene pohanané hydraulickym systémom)

Pracovna Sirka: 1 700 mm

Celkova Sirka: 1 900 mm

Vonkajsia vyska: 400 mm

Poziadavky na vykon: min. 55 I/min, 180 barov

PoZadovany tlak oleja: 180 - 200 barov

Pozadované mnozstvo oleja: 55 - 65 I/min.

Cepele kladiva: cca 400 g, 28 kusov

Montézny drziak ¢elného nakladaca v eurépskom style

2 obezné kolesa na prednej vonkajsej strane

Dvojity Spirdlovy hnaci hriadel (priemer 110 mm)

vyskovo nastavitelny vle¢ny valec (priemer 100 mm)

Predny ochranny kryt: konzolové pozinkované lamely

Balenie: Drevend krabica

Rozmery balenia: 194 x 85 x 78 cm (D x $ x V)
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Hmotnost: cca 355 kg

Hmotnost vratane balenia: cca 406 kg



