Ag roHof.E!

HS-12L53 Benzin Predajca
N Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, hydraulickd, 12 ton, horizontalna 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10371

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
12153-hydraulicky-stiepac-gumenov-
12-ton-horizontalny

Parametre
Nazov Hodnota
Hmotnost 80 kg
Hydraulicky olej 8L
Rozmery 1840x840x780 mm
Popis

V stiepackach dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takZe tato hodnota zodpovedd skutocnej Stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvédza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Maximalny otvor pre polend je 50 cm.

Stiepac¢ka dreva sa lahko ovldda. Motor nastartujete jednoduchym potiahnutim &tartovacej éndry a Startuje dobre aj pri teplotdch pod bodom mrazu.
Zariadenie mézete jednoducho prepravovat pomocou existujiceho tazného haku a taZzného zariadenia. Zariadenie vsak nie je schvalené na cestnu
premévku, t. j. nesmiete ho tahat za osobnym vozidlom na verejnych komunikacidch. Vynimkou z tohto pravidla je tahanie polnym alebo lesnym traktorom.
V tomto pripade moézete Stiepacku dreva tahat na verejnych komunikaciach. Uistite sa vsak, Ze dodrziavate pravidla cestnej preméavky (osvetlenie,
smerovky, eviden¢né ¢islo vozidla atd.). Pripadne méZete Stiepacku dreva samozrejme umiestnit na prives pomocou rampy.

Vdaka Uzkej celkovej Sirke priblizne 84 cm mdzete zariadenie bez problémov prepravovat aj na beznom privese.

Spolu s rozbocovacom doddvame zadarmo aj stvorcestny klin, ktory sa d& jednoducho nasunit na rozbocovac. Medzi klinmi mozete vymenit v priebehu
niekolkych sekuind!

Pomocou Stiepacieho klinu alebo stvorcestného klinu mozete v jednom cykle Stiepat aj polena vacsieho priemeru. Zvlastnostou tohto zariadenia je, Ze
Stiepaci klin/Stvorcestny klin je pevny a drevo sa pritlaci k klinu pomocou valca. Ak sa kus dreva na kline zasekne, zvycajne staci jednoducho prejst na dalsi
kus! Takto mozete pracovat rychlo a efektivne.

Hydraulicky systém je navrhnuty tak, aby sa stiepaci klin dal udrzat vo vSetkych polohach a podla potreby sa s nim pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila
zostava vzdy rovnaka a Stiepaci klin sa na rozdiel od mnohych konkurenénych produktov nemusi vracat do vychodiskovej polohy.

Jansen HS-12L53 je dodavany s vysoko kvalitnym motorom Kohler.

Technické Specifikacie:

4-taktny motor OHV, 6,5 HP

Typ paliva: benzin

Startér: Startér s ru¢énym ovlddanim

Hmotnost: cca 80 kg bez kvapalin

Mnozstvo motorového oleja: priblizne 0,7 | (10W40 alebo 15W40)

Mnozstvo hydraulického oleja: cca 8,0 | (HLP46)

Rychlost tahania: Max. 25 km/h

max. otvor pre polena: 50 cm

Tlak oleja: 240 barov

Rychlost valca: cca 6 s (pre kazdy smer)

Stiepacia sila: 12 ton (namerana hodnota)

4-cestny Stiepaci klin, dizka 15 cm (sG¢astou balenia)

Stiepaci klin, dizka 15 cm (stc¢astou balenia)
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Rozmery: cca 184 x 84 x 78 cm (D x $ x V)
Rozmery balenia: cca 157 x 64 x 48 cm (D x $ x V)

Hmotnost vratane balenia: cca 130 kg



