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HS-20DS63K Petrol & Electric

Stiepacka dreva s benzinovym a elektrickym motorom, dvoj¢inna, 20 ton

Kéd tovaru: J33-10377

Predajca

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIC: 25366895-2-03

IC DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
20ds63k-stiepacka-polena-s-
benzinovo-elektrickym-motorom-
dvojcinny-20-tonovy

Parametre
Nazov Hodnota
Objem néadrze 3.6L
Hydraulicky olej 0L
Hmotnost 180 kg
Hydraulicky tlak 240 bar
Rozmery 2280x1020x1000 mm

Popis

Dvojcinny stiepac dreva Jansen HS-20DS63K bol vyrobeny podla nasich Specifikacii a predstavuje malu revollciu vo svete Stiepania dreva. Tento stroj Stiepa
v oboch smeroch (vpred aj vzad!), a vdaka tomu mézete pracovat dvakrat rychlejsie! Prec je faza ,prézdneho” spatného chodu, a preto je potrebnd mensia
energia, vdaka ¢omu je tento model ovela efektivnejsi! Ma skutocnu Stiepaciu silu 20 ton (17 ton vo spatnom chode), vel'mi robustny a vysoko kvalitny
elektricky motor s vykonom 2,2 kW a vel'mi robustny, vysoko kvalitny benzinovy motor Kohler s vykonom 6,5 HP.

Hydraulické cerpadlo je pohanané vel'mi robustnym, kvalitnym benzinovym motorom Kohler s vykonom 6,5 HP alebo vykonnym elektromotorom (400 V, 2,2
kW). M6zete si lubovolne vybrat medzi elektrickym alebo benzinovym pohonom.

Sucastou balenia su aj potrebné komponenty na prestavbu a prevadzku v benzinovom alebo elektrickom rezime. Po kone¢nej montdazi delic¢a je mozné
prislusnd jednotku (benzinovy motor/elektromotor) pouzit priamo bez dodato¢ného ¢asu na prestavbu.

V stiepackach dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takZe tato hodnota zodpoveda skuto¢nej Stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvadza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Vdaka horizontélnej konstrukcii méate drevo vzdy v pracovnej vyske. Hydraulika je velmi rychla. Kompletny posun vpred trvéa iba 7 sekind.

Téato Stiepacka naseka takmer akykol'vek kus dreva. Dizka stiepaného polena méze dosiahnut az 60 cm. Najnoviou vyhodou je véak moznost kombinovanej
prevadzky! To znamend, ze Stiepacku obsluhujete bud's benzinovym motorom s vykonom 6,5 koni, alebo s elektromotorom. V zavislosti od miesta pouzitia
ste tak pripraveni na akciu.

Stiepac¢ka dreva sa I'ahko ovldda. Motor nastartujete jednoduchym potiahnutim za Startovaciu $ndru a Startuje aj pri teplotdch pod bodom mrazu. Pre
elektromotor potrebujete iba vhodny kdbel a napdjanie.

Spolu so stiepackou doddvame zadarmo 4-cestny klin, ktory sa da jednoducho nasunut na Stiepaci klin. Tento 4-cestny Stiepaci klin sa da jednoducho
nasunut na klin. 4-cestny klin je dlhy 20 cm a vysoky 15 cm.

Technické Specifikacie:

4-taktny motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzin

Objem nédrze: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 - 1,2 I/h

Startér: Startér s ru¢nym ovladanim

Mnozstvo hydraulického oleja: cca 10 | (HLP46)

400 V elektricky motor s vykonom 2,2 kW (16 A)

Hmotnost: Priblizne 180 kg bez kvapalin
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Max. otvor pre polend: 60 cm

Rychlost valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 7 s.
Stiepacia sila: 20/17 ton (namerana hodnota)

4-cestny $tiepaci klin, dizka 20 cm (st¢astou balenia)
Stiepaci klin, dfzka 20 cm (stc¢astou balenia)

Vystup hydraulického systému: 38,6 I/min

Hydraulicky tlak: 240 barov

Pneumatiky: 10 palcov

Rozmery: 228x102x100 cm (Dx5xV)

Rozmery balenia: 133x80x58 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: 247 kg



