Ag roHof.E!

HS-20H110 Benzin Predajca
N Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, horizontalna, 20 ton, hydraulicka, na drevo 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10379

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
20h110-horizontalna-20-tonova-
hydraulicka-rezacka-dreva

Parametre

Nazov Hodnota

Objem nadrze 3.6L

Hmotnost 340 kg

Hydraulicky olej 20 L

Rozmery 3100x1190x1220 mm
Popis

Jansen HS-20H110 je Stiepacka dreva s nie¢im inym. Vdaka pridavnému hydraulickému valcu je mozné stroj pohodine postavit vodorovne alebo vertikalne
polozit do prepravnej polohy. Stiepac¢ka dreva sa méze a musi prevadzkovat iba vo zvislej polohe! Maximalna dizka polena je 110 cm a $tiepacia sila je 20
ton. Hydraulické cerpadlo je pohanané vel'mi robustnym a vysoko kvalitnym benzinovym motorom Kohler s vykonom 6,5 HP.

V priebehu vylepSovania ndsho produktu bol tento Stiepac dreva neustéle optimalizovany. Tymto spdésobom majl sticasné verzie v porovnani s
predchadzajicimi modelmi niekol’ko vyznamnych vyhod... napr. priame ovladanie na valci sa vyrazne ulahcilo vdaka zlepsenej dostupnosti vo vertikalnej
prevadzkovej polohe. Okrem toho bolo mnoho flexibilnych vedeni nahradenych pevnymi, namontovanymi kovovymi rirkami, vdaka ¢omu zariadenie vyzerd
ovela menej tazkopadne a profesiondlnejsie. V neposlednom rade su kolesda ulozené v guldckovych loziskach; to zarucuje vyrazne tichsiu pohyblivost. V
niektorych videach stale uvidite start verziu HS-20H110, kde je ovladacia paka pri vertikalnej prevadzke umiestnend pomerne daleko vzadu.

V stiepackach dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takze tato hodnota zodpovedd skutoc¢nej stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvadza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

To isté plati aj pre dizku polena; uvddzame skuto¢nt hodnotu 110 cm, ktord méze mat kus dreva. Nasi konkurenti uvadzajd dizky, od ktorych je ete
potrebné odpotitat dlzku étiepacieho klinu, ¢o je velmi matdce. Mali by ste si tiez v§imnut zdvih piestu valca. V naSom modeli meria 100 cm, Stiepaci klin
prechadza takmer Gplne drevom; tymto spésobom je Gspesné Stiepanie dreva zaru¢ené! Vo vacsine Stiepaciek tejto velkosti meria zdvih piestu valca iba 50
- 60 cm, ¢o ma za nasledok, Ze klin prechddza iba polovicou dreva a hrozi nebezpecenstvo, Zze budete musiet Stiepany kus ,uvolnit” sekerou alebo
motorovou pilou z klinu.

Této Stiepacka zarucene rozstiepi kazdy kus dreva a nevzda sa ziadnemu polenu.

Stiepacka dreva sa l'ahko ovlada. Motor nastartujete jednoduchym potiahnutim 3tartovacej $nury a $tartuje dobre aj pri teplotadch pod bodom mrazu.
Zariadenie mézete jednoducho prepravovat pomocou existujiceho tazného haku a taZzného zariadenia. Zariadenie vsak nie je schvélené na cestnu
premévku, t. j. nesmiete ho tahat za osobnym vozidlom na verejnych komunikaciach. Pripadne mézete Stiepacku dreva umiestnit na prives pomocou rampy.
Spolu s rozbo¢ova¢om doddvame zadarmo Stvorcestny klin, ktory sa dé jednoducho nasunut na rozbocovac. Medzi klinmi mézete vymenit v priebehu
niekolkych sekuind!

Pomocou 30 cm dlhého Stiepacieho klinu alebo Stvorcestného klinu méZete v jednom cykle stiepat aj polena s vac¢sim priemerom. S kratsimi Stiepacimi
klinmi to ¢asto nefunguje a poleno sa musi ¢asto otocit o 180 stupriov, ¢o stoji ¢as a ndmahu.

Hydraulicky systém je navrhnuty tak, aby sa Stiepaci klin dal udrzat vo v3etkych polohach a podla potreby sa s nim pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila
zostava vzdy rovnaka a stiepaci klin sa na rozdiel od mnohych konkurenénych produktov nemusi vracat do vychodiskovej polohy.

Technické Specifikacie:

4-taktny motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzin

Objem néadrze: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 - 1,2 I/h
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Startér: Startér s ru¢nym ovlddanim

Hmotnost: cca 340 kg bez kvapalin

MnoZstvo motorového oleja: cca 1 | (10W40 alebo 15W40)
Mnozstvo hydraulického oleja: cca 20 | (HLP46)
Rychlost tahania: max. 25 km/h

Max. dizka polena: 110 cm

Otécky valca pre jeden cyklus

smerom nadol: 12 sekdnd.

smerom nahor: 11 sekind.

Stiepacia sila: 20 ton (namerana hodnota)

4-cestny &tiepaci klin, dizka: 30 cm (stG¢astou balenia)
Stiepaci klin, diZka: 30 cm (sG¢astou balenia)

Rozmery: 310x119x122 cm (Dx5xV, max. horizontalne)
Rozmery: 310x119x122 cm (Dx5xV, max. vertikalne)
Rozmery balenia: 212x52x79 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: 380 kg



