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HS-20H110-V2 Predajca
N Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, vertikalna, 20 ton, hydraulicka 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10382

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
20h110-v2-vertikalny-stiepac-
gumenov-20-ton-hydraulicky

Parametre
Nazov Hodnota
Objem nadrze 3.6L
Hmotnost 320 kg
Hydraulicky olej 20 L
Rozmery 2180x1180x2640 mm
Spotreba 1.0-1.21/h
Popis

Jansen HS-20H110-V2 je Stiepacka dreva prémiovej triedy. Ma skutoc¢nt Stiepaciu silu 20 ton a vel'mi robustny benzinovy motor OHV s vykonom 6,5 HP.
Tento model bol vyrobeny v stlade s najnoviou normou EU pre bezpeé&nost vyrobkov EN 609:2017.

V Stiepackdach dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takZe této hodnota zodpovedéa skutocnej Stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvédza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Této Stiepacka zarucene rozstiepe kazdy kus dreva a nevzda sa ziadnemu polenu. Dizka tiepaného polena méze dosiahnut az 110 cm.

Stiepacka dreva sa lahko ovlada. Motor nastartujete jednoduchym potiahnutim Startovacej $ntry a dobre $tartuje aj pri minusovych teplotach.

Zariadenie mézete jednoducho prepravovat pomocou existujiceho tazného haku a tazného zariadenia. Zariadenie vak nie je schvélené na cestnu
premavku, t. j. nesmiete ho tahat za osobnym vozidlom na verejnych komunikaciach. Vynimkou z tohto pravidla je tahanie polnym alebo lesnym traktorom.
V tomto pripade mozete Stiepacku dreva tahat na verejnych komunikaciach. Uistite sa vSak, Zze dodrziavate pravidlad cestnej premavky (osvetlenie,
smerovky, evidenc¢né ¢islo vozidla atd.). Pripadne moéZzete Stiepacku dreva samozrejme umiestnit na prives pomocou rampy.

Vdaka Uzkej celkovej Sirke priblizne 118 cm moZete zariadenie bez problémov prepravovat aj na beznom privese.

V rémci Eurépskej Gnie nie je povolené pouzivat prie¢ny klin so Stiepa¢kou dreva. Podla najnovéej normy EU EN 609:2017 je véeobecne zakézané pouzivat
priec¢ne kliny alebo viacndsobné Stiepacie kliny na Stiepackach dreva.

Hydraulicky systém je navrhnuty tak, aby sa Stiepaci klin dal udrzat vo vSetkych polohach a podla potreby sa s nim pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila
zostava vzdy rovnaka a stiepaci klin, ako je to u mnohych konkurenénych produktov, sa nesmie vracat do vychodiskovej polohy.

Technické Specifikacie:

4-taktny motor OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzin

Objem néadrze: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 - 1,2 I/h

Startér: Startér s ruénym ovlddanim

Hmotnost: cca 320 kg bez kvapalin

Rychlost tahania: max. 25 km/h

Max. otvor pre polend: 110 cm

Rychlost valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 18 s.

Stiepacia sila: 20 ton (namerana hodnota)

Priemer valca: 115 mm, piestna ty¢ 45 mm

Stiepaci klin, dfzka: 30 cm
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Rozmery vo vertikalnej polohe: 218x118x264 cm (Dx5xV)
Rozmery v horizontalnej polohe: 310x118x128 cm (Dx5xV)
Mnozstvo motorového oleja: priblizne 1 | (10W40 alebo 15W40)
Mnozstvo hydraulického oleja: cca 20 | (HLP46)

Rozmery balenia: 223x70x82 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: cca 386 kg



