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HS-22A62E Electric Predajca
N Agrohof Kft.
Stiepacka dreva s elektrickym motorom, horizontdlna/vertikalna, hydraulickd, 22 t 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10376

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
22a62e-stiepacka-dreva-elektricka-
motor-horizontalna-vertikalna-
hydraulicka-22t

Parametre
Nazov Hodnota
Hmotnost 300 kg
Rozmery 2180x1060x1820 mm
Hydraulicky olej 95L
Popis

Jansen HS-22A62E je Stiepacka dreva prémiovej triedy. Ma skuto¢nu stiepaciu silu 22 ton a vel'mi robustny elektricky motor s vykonom 2,2 kW.

V Stiepackdach dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takZe tato hodnota zodpoveda skutocnej Stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvadza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Jednou z najvyznamnejsich vyhod tohto zariadenia je, Ze Stiepacku mozete ovlddat vo vertikadlnej alebo horizontalnej polohe.

Této Stiepacka zarucene rozstiepe kazdy kus dreva a nevzdéa sa ziadnemu polenu. Dizka $tiepaného polena méze dosiahnut az 62 cm.

Stiepacka dreva sa l'ahko ovldda. Vdaka elektrickému motoru je mozné pracovat bez rugivého hluku.

Zariadenie mébzete jednoducho prepravovat pomocou existujiceho tazného haku a tazného zariadenia. Zariadenie vsak nie je schvélené na cestnu
premévku, t. j. nesmiete ho tahat za osobnym vozidlom na verejnych komunikacidch. Vynimkou z tohto pravidla je tahanie polnym alebo lesnym traktorom.
V tomto pripade moézete Stiepacku dreva tahat na verejnych komunikéaciach. Uistite sa vsak, Ze dodrziavate pravidla cestnej preméavky (osvetlenie,
smerovky, eviden¢né ¢islo vozidla atd.). Pripadne méZete Stiepacku dreva samozrejme umiestnit na prives pomocou rampy.

Vdaka Uzkej celkovej Sirke priblizne 105 cm mdZzete zariadenie bez problémov prepravovat aj na beznom privese.

Spolu so stiepackou doddvame zadarmo 4-cestny klin, ktory sa da jednoducho nasunit na Stiepaci klin. Medzi klinmi mézete prepinat v priebehu niekol'kych
sekdnd! Pomocou 30 cm dlhého Stiepacieho klinu alebo 4-cestného klinu mézete v jednom cykle Stiepat aj polend s va¢sim priemerom. S kratsimi Stiepacimi
klinmi to ¢asto nefunguje a poleno sa musi ¢asto otocit o 180 stupriov, ¢o stoji ¢as a namahu.

Hydraulicky systém je navrhnuty tak, aby sa stiepaci klin dal udrzat vo vSetkych polohach a podla potreby sa s nim pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila
zostava vzdy rovnaka a Stiepaci klin sa na rozdiel od mnohych konkurenénych produktov nemusi vracat do vychodiskovej polohy.

Technické Specifikacie:

400 V elektricky motor s vykonom 2,2 kW (16 A)

Hmotnost: cca 300 kg bez kvapalin

Rychlost tahania: Max. 25 km/h

Max. otvor pre polena: 62 cm

Rychlost valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 8 s.

Stiepacia sila: 22 ton (namerana hodnota)

Priemer valca: 115 mm, piestna ty¢ 45 mm

4-cestny $tiepaci klin, dizka 30 cm (st¢astou balenia)

Stiepaci klin, dizka 30 cm (stc¢astou balenia)

Rozmery vo vertikalnej polohe: 218 x 106 x 182 cm (D x 5 x V)

Rozmery v horizontalnej polohe: 220x106x128 cm (Dx5xV)

Mnozstvo hydraulického oleja: priblizne 9,5 | (HLP46)

Rozmery balenia: 187x51x73 cm (Dx5xV)
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Hmotnost vratane balenia: cca 317 kg



