Ag roHof.E!

HS-22A62K Petrol & Electric Predajca
. Agrohof Kft.
Stiepacka dreva benzinovy+elektricky motor, horizontalna/vertikdlna, hydraulicka, 22t 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10378

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
22a62k-stiepacka-polena-benzinovy-
elektricky-motor-horizontalny-
vertikalny-hydraulicky-22t

Parametre
Nazov Hodnota
Objem néadrze 3.6L
Rozmery 2180x1060x1820 mm
Hydraulicky olej 95L
Popis

Jansen HS-22A62K je Stiepacka dreva prémiovej triedy. Ma skuto¢nu stiepaciu silu 22 ton.

Hydraulické cerpadlo je pohanané vel'mi robustnym, kvalitnym benzinovym motorom Kohler s vykonom 6,5 koni alebo vykonnym elektromotorom (400 V,
2,2 kW). Mézete si lubovolne vybrat medzi elektrickym alebo benzinovym pohonom.

Hydraulické ¢erpadlo je pohanané vel'mi robustnym, kvalitnym benzinovym motorom Kohler s vykonom 6,5 HP alebo vykonnym elektromotorom (400 V, 2,2
kW). Mozete si l'ubovolne vybrat medzi elektrickym alebo benzinovym pohonom.

Sucastou balenia su aj potrebné komponenty na prestavbu a prevadzku v benzinovom alebo elektrickom rezime. Po kone¢nej montazi deli¢a je mozné
prislusnt jednotku (benzinovy motor/elektromotor) pouzit priamo bez dodato¢ného ¢asu na prestavbu.

V stiepackéch dreva sa Stiepacia sila meria priamo na Stiepacom kline, takze tato hodnota zodpovedd skutoc¢nej stiepacej sile v danom pripade. Mnoho
inych predajcov uvédza neredlne hodnoty, ktoré sa v praxi nikdy nedosiahnu.

Jednou z najvyznamnejsich vyhod tohto zariadenia je, Ze Stiepacku mézete ovladat vo vertikalnej alebo horizontalnej polohe. Vrcholom je vsak moZnost
kombinovanej prevadzky! To znamend, ze Stiepacku ovlddate bud's benzinovym motorom s vykonom 6,5 koni, alebo s elektromotorom. V zavislosti od
miesta pouzitia ste tak pripraveni na akciu. T4to Stiepacka zaruc¢ene rozstiepe kazdy kus dreva a nevzda sa ziadnemu polenu. Dizka Stiepaného polena
moze mat az 62 cm.

Stiepac¢ka dreva sa I'ahko ovldda. Motor nastartujete jednoduchym potiahnutim za Startovaciu $nuru a Startuje aj pri teplotdch pod bodom mrazu. Pre
elektromotor potrebujete iba vhodny k&bel a napéjanie.

Zariadenie mézete jednoducho prepravovat pomocou existujiceho tazného haku a tazného zariadenia. Zariadenie vak nie je schvalené na cestnu
premavku, t. j. nesmiete ho tahat za osobnym vozidlom na verejnych komunikaciach. Vynimkou z tohto pravidla je tahanie polnym alebo lesnym traktorom.
V tomto pripade mozete Stiepacku dreva tahat na verejnych komunikaciach. Uistite sa vSak, Zze dodrziavate pravidlad cestnej premavky (osvetlenie,
smerovky, evidencné Cislo vozidla atd.). Pripadne moézete Stiepacku dreva samozrejme umiestnit na prives pomocou rampy.

Vdaka Uzkej celkovej Sirke priblizne 105 cm méZete zariadenie bez problémov prepravovat aj na beZznom privese.

Spolu so Stiepackou dodédvame zadarmo 4-cestny klin, ktory sa da jednoducho nasunut na Stiepaci klin. Medzi klinmi mdZzete prepinat v priebehu niekol'kych
sekdnd! Pomocou 30 cm dlhého sStiepacieho klinu alebo 4-cestného klinu mézete v jednom cykle Stiepat aj polend s vacsim priemerom. S kratSimi Stiepacimi
klinmi to ¢asto nefunguje a poleno sa musi ¢asto otocit o 180 stupriov, ¢o stoji ¢as a namahu.

Hydraulicky systém je navrhnuty tak, aby sa stiepaci klin dal udrzat vo vSetkych polohach a podla potreby sa s nim pohyboval dopredu alebo dozadu. Sila
zostava vzdy rovnaka a Stiepaci klin sa na rozdiel od mnohych konkurenénych produktov nemusi vracat do vychodiskovej polohy.

Technické Specifikacie:

4-taktny motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Typ paliva: benzin

Objem nédrze: 3,6 litra

Spotreba paliva: cca 1,0 - 1,2 I/h
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Startér: Startér s ru¢nym ovlddanim

400 V elektricky motor s vykonom 2,2 kW (16 A)

Rychlost tahania: Max. 25 km/h

Max. otvor pre polend: 62 cm

Rychlost valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 8 s.
Stiepacia sila: 22 ton (namerana hodnota)

Priemer valca: 115 mm, piestna ty¢ 45 mm

4-cestny $tiepaci klin, dizka 30 cm (stc¢astou balenia)
Stiepaci klin, dizka 30 cm (stc¢astou balenia)

Rozmery vo vertikalnej polohe: 218 x 106 x 182 cm (D x 5 x V)
Rozmery v horizontélnej polohe: 220x106x128 cm (Dx5xV)
Mnozstvo hydraulického oleja: priblizne 9,5 | (HLP46)
Rozmery balenia: 187x51x73 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: cca 344 kg



