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HS-22A62K-V2 Predajca

) Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, 22 t, 62 cm, benzinova+elektrickd 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10385

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/hs-
22a62k-v2-stiepacka-polena-22-t-
62cm-benzinovo-elektricka

Parametre
Nazov Hodnota
Objem nadrze 3.6L
Hmotnost 320 kg
Rozmery 2180x1180x1750 mm
Spotreba 1.0-1.2L/h
Popis

Jansen HS-22A62K-V2 je vysokovykonnd stiepacka dreva, ktord ponuka optimalne riesenie pre vSetky vase potreby stiepania dreva. S pésobivou Stiepacou
silou 22 ton a velkorysou Sirkou Stiepania 62 cm je tato Stiepacka dreva idedlna pre profesiondlne pouzitie, ako aj pre naro¢né domace pouZzitie.

VYBERTE S| POHON: BENZIN ALEBO ELEKTROMOTOR

Jansen HS-22A62K-V2 pontka flexibilitu pri vybere medzi dvoma typmi pohonu. Vykonny benzinovy motor KOHLER s vykonom 6,5 HP zaistuje mobilitu a
nezavislost, zatial ¢o 400-voltovy elektromotor s vykonom 2,2 kW (16 A) ponuka ekologickl a tichG alternativu pre stacionarne pouzitie. Bez ohladu na to,
ktory pohon si vyberiete, moZete sa spolahnut na spolahlivy vykon a vysokd ucinnost. Po konecnej montdzi delic¢a je mozné prislusnd jednotku (benzinovy
motor/elektromotor) pouzit priamo bez dodato¢ného ¢asu na prestavbu.

TECHNICKE UDAJE:

Benzinovy motor: 4-taktny motor Kohler OHV, 6,5 HP, 4,8 kW

Palivo: bezny benzin

Objem nadrze: 3,6 litra

Spotreba paliva: priblizne 1,0 - 1,2 I/h

Startér: Startér s ruénym ovladanim

400-voltovy elektromotor s vykonom 2,2 kW (16 A)

Hmotnost: cca 320 kg bez kvapalin

Rychlost posuvu: max. 25 km/h

Max. dizka polena: 65 cm

Rychlost valca pre jeden cyklus smerom nadol: cca 8 s.

Stiepacia sila: 22 ton (namerand hodnota)

Priemer valca: 104 mm, piestna ty¢ = 40 mm

Dizka $tiepacieho klinu: 20 cm (vratane balenia)

Rozmery vo vertikalnej polohe: 218x118x175 cm (Dx5xV)

Rozmery v horizontalnej polohe: 230x118x116 cm (Dx5xV)

Rozmery balenia: 200x59x76 cm (DXSxV)

Hmotnost vratane balenia: 335 kg

JEDNODUCHE STIEPANIE S VSTAVANYM ZDVIHAKOM DREVA

Vstavany zdviha¢ polend ulah¢uje zdvihanie a polohovanie polena. Tazké polend méZete jednoducho zdvihnit a bezpeéne umiestnit do tiepacej zény, &m
skratite ¢as spracovania a zvysite bezpecnost.

SPLNUJE NAJNOVSIE NORMY EU PRE BEZPECNOST VYROBKOV

Stiepacka dreva Jansen HS-22A62K-V2 bola vyrobend v stlade s prisnymi normami EU pre bezpeé&nost vyrobkov (EN 609:2017). Vasa bezpe¢nost a kvalita
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vyrobkov st nasou najvysou prioritou. MoZete sa spolahn(t, Ze nasa tiepacka dreva spifa najvyssie standardy. Stiepacka dreva sa méze prevadzkovat iba
vo zvislej polohe!

POHODLNE NA POUZITIE A PREPRAVU

Vdaka taznému capu a privesnému systému sa preprava Stiepacky dreva mimoriadne ulahcuje. Jednoducho ju pripojte k svojmu vozidlu a premiestnite ju z
jedného pracoviska na druhé. Usetrite tak drahocenny ¢as a energiu. Zariadenie vsak nie je schvalené na cestnt premavku, t. j. nesmiete ho tahat za
osobnym vozidlom na verejnych komunikéaciéch. Vynimkou z tohto pravidla je tahanie s polnym alebo lesnym traktorom. V tomto pripade mozete Stiepacku
dreva tahat na verejnych komunikacidch. Dodrziavajte vSak pravidla cestnej premavky (osvetlenie, smerovky, evidenc¢né ¢islo vozidla atd.). Pripadne
mézete Stiepacku dreva umiestnit na prives pomocou rampy.

ZAVER

Stiepacka dreva Jansen HS-22A62K-V2 pontka perfektnd kombinaciu vykonu, vestrannosti a bezpe¢nosti. Ci uz pripravujete palivové drevo na zimu alebo
profesiondlne pracujete s drevom, tato Stiepacka dreva prekona vase ocakavania. Investujte do kvality a efektivnosti - vyberte si bezkonkurenént stiepacku

dreva Jansen HS-22A62K-V2 pre vase potreby Stiepania dreva.



