Ag roHof.E!

Predajca
JSK-350-MS01 i

Agrohof Kft.
Kuzel Stiepacky dreva, stiepaci kuzel, skrutkovy kuzel, Stiepacka dreva 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10399

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/jsk-350-
msO01-stiepacka-polena-kuzel-
stiepacka-kuzel-skrutka-kuzel-
stiepacka-polena

Parametre
Nazov Hodnota
Kruatiaci moment 370 Nm
Prietok oleja 15 - 60 I/min
Hmotnost 12 kg
Popis

Stiepaci kuzel' na drevo Jansen JSK-350 s 350 mm &tiepacim kuZzelom vrétane stopky MS-01 na pripevnenie k vd$mu mini rypadlu. Zaru¢uje bezpe¢né a
efektivne Stiepanie kmenov a koreriov stromov.

Kaleny, vymenitelny hrot robi tento deliaci kuzel nielen odolnym, ale aj vhodnym na dlhodobé pouzivanie. Deliaci kuzel mé stopku s priemerom 51 mm.
S kuzelovou stiepackou dreva Jansen JSK-350 mézete pracovat bez ohladu na pocasie a bez vacsej fyzickej ndmahy. Je to tiez Setrné k stroju, pretoze drevo
Stiepa kuzel'ova Stiepacka dreva, nie samotny stroj. Dalsia vyhoda: Minimalne riziko nehdd.

V z&vislosti od druhu a dizky dreva spracovava kuzelovy &tiepac polend s maximalnym priemerom az 50 cm!

Technické $pecifikacie:

Variant modelu ,MS-01"

Rozdelovaci kuzel z tvrdenej ocele

Vymenitel'ny kuzelovy hrot

Stopka deliacej kuzele: @ 51 mm

Dizka deliacej kénusy: 350 mm

Sirka deliacej kénusy: 100 mm (hore)

Pohon: Hydraulicky motor (sucastou balenia)

Vratane vhodnych hydraulickych hadic

Volitelné pouzitie ako zemny vrtédk (kontaktujte nas).

Dostupné priemery: 150, 225, 300 a 450 mm (najdete ich v nasom obchode)

Rychlost otac¢ania: 5 - 300 ot./min. (liSi sa podla vykonu motora na liter)

Kratiaci moment: 370 Nm

Prevadzkovy tlak: max. 140 barov

Pozadované mnozstvo oleja: 15 - 60 I/min

Hadica na Unik oleja: nie je potrebnd

Hmotnost Stiepacieho kuzela: cca 12 kg


https://agrohof.sk/produkt-sk/jsk-350-ms01-stiepacka-polena-kuzel-stiepacka-kuzel-skrutka-kuzel-stiepacka-polena

