Ag roHof.E!

Predajca
JSK-500 EURO )
Agrohof Kft.
KuZzelovy Stiepac, stiepaci kuzel, vitaci kuzel, stiepac¢ dreva 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10396

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/jsk-500-
euro-kuzelovy-stiepac-dreva-stiepaci-
kuzelovy-vrtaci-kuzelovy-stiepac-
dreva

Parametre
Nazov Hodnota
Krdtiaci moment 2,880 Nm
Hmotnost 130 kg
Popis

Stiepa¢ dreva Jansen® JSK-500 s kuzelom je idedlnym rieenim pre vykonné a efektivne $tiepanie dreva.

EFEKTIVNE A SILNE!

P&sobivy krutiaci moment az 2 880 Nm umoznuje tomuto kuzelovému Stiepacu dreva jednoduché a efektivne stiepanie polena. Maximalny prevadzkovy tlak
240 barov zaistuje spolahlivy vykon v réznych podmienkach. Jansen® JSK-500 je vybaveny vykonnym pohonom pohananym hydraulickym systémom
nosného vozidla (traktor, polnohospodarsky nakladac, bager atd.) a pontka maximélnu flexibilitu a kompatibilitu. Euro drziak umozriuje jednoduché
pripojenie k roznym vozidlam.

EURO MONTAZ

Euro drziak stroja Jansen® JSK-500 ponuka univerzalne riesenie pre Sirokd skalu nosnych vozidiel. Vdaka rozsirenej standardizacii Euro drziakov je mozné
kuzelovy deli¢ lahko pripevnit na traktory, nakladace a iné vozidla s prislusnym Euro drZiakom. Tato moZnost umoziiuje rychlu prestavbu a maximalnu
flexibilitu pri pouziti kuZelového deli¢a. Hydraulické pripojenia pre nosné vozidlo nie s sticastou dodavky. Hadicové spoje maju pripojenie G 1/2" s
prevle¢nou maticou.

Bez ohladu na zvoleny montézny drziak, Jansen® JSK-500 so svojou vykonnou technolégiou a robustnou konstrukciou zarucuje spolahlivé Stiepanie polena v
réznych aplika¢nych scendroch.

FAKTY, KTORE HOVORIA SAME ZA SEBA!

kratiaci moment 2 880 Nm

RoOzne volitelné moznosti upevnenia

Vratane euromontaze

Efektivna prevadzka

Jednoduchd a bezpe¢nd manipulécia

TECHNICKE UDAJE:

Pohon vrtacky: Hydraulika traktora, polnohospodérskeho nakladaca, rypadla atd.

Kratiaci moment: max. 2 880 Nm

Prevadzkovy tlak: min. 180, max. 240 barov

PoZadovany prietok kvapaliny: min. 30 az max. 75 litrov

Hmotnost: cca 130 kg
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