Ag roHof.E!

PHW240T predajca
Agrohof Kft.
Vysokozdvizny vozik namontovany vzadu (max. nosnost 700 kg) 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: M16-1622

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-
sk/phw240t-zadny-vysokozdvizny-
vozik-max-zdvihacia-kapacita-700-kg

Parametre
Nazov Hodnota
Hmotnost 520 kg
Zdvihanie 700 kg
Popis

Hydraulicky naklada¢ montovany na vysokozdvizny vozik sa pouziva na nakladanie a vykladanie tovaru umiestneného v krabiciach, paletéch a kontajneroch
a na prepravu tohto tovaru na kratke vzdialenosti. Preprava sa méze vykondavat na nespevnenom povrchu. Nakladac je stroj zaveseny na trojbodovom
zavese (trojbodovy zaves), urceny pre traktory triedy 0,6 + 0,9T. Je namontovany na prednej naprave traktora s externym hydraulickym vystupom
(jednocinny valec). Maximalna vyska zdvihu je 2,4 m a maximélna nosnost nakladaca je 700 kg. Hydraulicky nakladac sa skladéd z dvoch zékladnych
jednotiek: zdvihacieho mechanizmu a rdmu nakladaca. Zdvihaci mechanizmus sa sklada z: vonkajsieho vedenia, vnatorného vedenia, dosky vidlice,
zdvihacej vidlice, piestového valca a zdvihacieho lana. Rdm sa sklada z: ocel'ovej konstrukcie rdmu, konzol (lavého a pravého) a vratného piestového valca.
Prvky pre montdz hydraulického systému sa dodavaju samostatne. Na nakldpanie vedenia je piestovy valec namontovany vodorovne v spodnej ¢asti rému.
Princip ¢innosti vSetkych typov nakladacov je rovnaky. LiSia sa iba spésobom upevnenia na konzolu prednej napravy traktora, pripojenim rozdelovaca k

externému hydraulickému systému a dfzkou hydraulického vedenia.

- hydraulicky posun

- rdm vyrobeny z dvojitého zelezného profilu

- nastavitelny rozstup vidlic

- moznost montaze posuvnych prvkov

- skladacie vidlice

- nakladac¢ je mozné prisp6sobit vaésine modelov popularnych traktorov (Case, McCormick)

- namontovany zadny trojbodovy zaves


https://agrohof.sk/produkt-sk/phw240t-zadny-vysokozdvizny-vozik-max-zdvihacia-kapacita-700-kg

