
AS-600K
Pobočka sa, traktorová prerezávacia píla
Kód tovaru: J33-10412

Predajca
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj
+36 56 770 010
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https://agrohof.sk/produkt-sk/pila-na-
prerezavanie-konarov-as-600k

Parametre

Názov Hodnota

Tlak oleja 160-210 bar

Hmotnosť 180 kg

Popis

S prerezávacou pílou Jansen AS 600K môžete bez problémov rezať konáre s hrúbkou až 200 mm. V poľnohospodárstve je prerezávacia píla AS 600K známa
svojím hladkým chodom a veľmi čistým rezom, vďaka čomu je vynikajúca na strihanie stromov, živých plotov a kríkov.
Obsahuje 3 špeciálne kalené pílové listy (s 80 zubami), každý s priemerom 600 mm a hmotnosťou 14 kg. Píla má efektívnu pracovnú šírku približne 1 750
mm.
Prerezávacia píla je hydraulicky poháňaná, či už je namontovaná na kolesovom nakladači, teleskopickom manipulátore alebo čelnom nakladači traktora.
Potrebné hydraulické konektory na nosnom vozidle sú 1x dvojčinné (pre hydraulický motor pílových kotúčov by bol optimálny beztlakový spätný chod). V
závislosti od okolností a požiadaviek odporúčame prevádzkovú rýchlosť približne 2 až 13 km/h.
Technické údaje:
Obrázok: Obrázok s predným nakladaním eur
Pílové listy: 3 kusy.
Priemer pílového kotúča: 600 mm
Rozsah dodávky: chránič pílového listu
Pílové zuby: 80 kusov.
Efektívna rezná hrana: 1 750 mm
Priemer konára (max.): 200 mm
Prevádzková rýchlosť: 2 – 13 km/h
Hydraulické pripojenia: 1x dvojčinný (optimálny by bol beztlakový spätný chod)
Tlak oleja: 160 – 210 barov
Prietok oleja: 45 – 70 l/min
Hmotnosť bez obalu: cca 180 kg
Rozmery balenia: cca 190 x 110 x 48 cm (D x Š x V)
Hmotnosť vrátane balenia: cca 208 kg
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