Ag roHof.E!

HRW-15 Predajca
Agrohof Kft.
Prives na prepravu dreva 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10403

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/prives-
na-prepravu-dreva-hrw-15

Parametre
Nazov Hodnota
Objem néadrze 5L
Hmotnost 620 kg
Rozmery 3900x1350x2000 mm
Hydraulicky olej 9L
Popis

Prives na prepravu dreva je vybaveny hydraulickym pohonom vsetkych kolies, ktory je mozné zapinat a vypinat, aby sa zabezpecila lahka jazda aj na velmi
nerovnom teréne. Pohon vsetkych kolies je mozné zapnut elektricky pomocou magnetického ventilu.

Prives na drevo je hydraulicky podoprety.

Nakladaci Zeriav, ktory je sG¢astou dodavky, mé rozsah otac¢ania priblizne 180 stupfiov a maximéalny dosah 3,2 m. Pri maximalnej dizke vyloznika 3,2 m méa
Zeriav nosnost 200 kg. Pri dizke 2,0 m dokaZe Zeriav zdvihnGt 300 kg. Zeriav mé hydraulicky drapéak, ktory sa méze otacat o 360 stupfiov.

Celkova nosnost privesu na prepravu dreva je 1 500 kg.

Hydraulicka jednotka je tiez stic¢astou dodavky a je pohanana stvortaktnym benzinovym motorom s vykonom 6,5 HP.

Lanovy navijak je pohanany hydraulicky a mozno ho ovladat dialkovym ovladac¢om, ¢o zna¢ne ulahcuje zdvihanie narezanych kmerov, pretoze mozete stat
priamo vedla kmena a ovladat navijak pomocou dialkového ovlada¢a. Ocelové lano navijaka ma dizku 20 metrov.

Prives sa déa lahko prestvat pomocou tazného zariadenia. Mnohi z nasich zdkaznikov tahaju prives pomocou Stvorkolky, terénnej vozidla alebo malého
traktora. Tieto umoznuju flexibilitu na Gzkych cestach. Prives nie je povoleny na prepravu po verejnych komunikacidch. Prives nie je povoleny na prepravu
po verejnych komunikaciach.

Spedi¢ny prives pred odovzdanim zékaznikovi kompletne zmontujeme a naplnime. Toto plati vylu¢ne pre vyzdvihnutie na mieste v 49824 Emlichheim.
Technické Specifikacie:

4-taktny motor OHV, 6,5 konf

Typ paliva: benzin

Objem néadrze: 5 |

Startér: Startér s ruénym ovlédanim

Hmotnost: 620 kg bez kvapalin

Nosnost: max. 1 500 kg

Rozsah otécania Zeriavu: cca 180 stupnov

Dosah Zeriavu: max. 3,20 m

Zdvihacia sila zeriavu: 300 kg pri diZzke vyloznika 2 m

Sirka uchopenia: 750 mm

Lanovy navijak: hydraulicky, 20 m ocelové lano

Tazné zariadenie a tazny mechanizmus st sG¢astou balenia

Pneumatiky: 22x11x10

Prevadzkovy tlak hydraulického oleja: 190 barov

Prepinatelny, hydraulicky pohon vsetkych kolies

Podpera: hydraulicka, 2-nasobna
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Rozmery po zloZeni: cca 390 x 135 x 200 cm (D x § x V)
Mnozstvo motorového oleja: priblizne: 0,8 | (LOW40 alebo 15W40)
Objem néadrze na hydraulicky olej: cca 9 | (HLP46)

Rozmery balenia: cca 300x80x170 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: cca 678 kg



