
S109
Sejačka 250 cm (možno namontovať na rotačné brány U227-1)
Kód tovaru: B07-0584

Predajca
Agrohof Kft.
6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIČ: 25366895-2-03
IČ DPH: HU25366895

Predaj
+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/sejacka-
s-109-250-cm-mozna-namontovat-na-
rotacne-brany-u227

Parametre

Názov Hodnota

Pracovná šírka 2500 mm

Počet radlíc 19 ks

Objem (liter) 443 l

Hmotnosť 450 kg

Minimálne HP 136 hp

Pohonný mechanizmus tractor PTO

Popis

Univerzálne sejacie stroje nesené na rotačné brány Scorpius sú dostupné v šírkach 2,5 m a 3,0 m, ktoré umožňujú montáž na rotačné brány. Ide o sejacie
stroje s tradičným mechanickým výsevným systémom s jednoduchou a odolnou konštrukciou. Mechanický sejací stroj nesený na rotačných bránach môže
byť v závislosti od pôdnych podmienok vybavený plečkami, jedno- alebo dvojdiskovými výsevnými pätkami. Spojenie sejacieho stroja s rotačnými bránami
sa vykonáva pomocou špeciálnej konzoly inštalovanej na ramene, ktorá upevňuje valec rotačných brán. Zásobník osiva s dnom v tvare "V" zaisťuje úplné
vyprázdnenie osiva. Pohon sejacích jednotiek je zabezpečený hnacími kolesami a súpravou reťazových prevodov a 60-polohovou plynule meniteľnou
prevodovkou. Štandardným vybavením sú hydraulické diskové značkovače a plošina pre jednoduché nakladanie zásobníka. Diskové krájadlá môžu byť
voliteľne vybavené kolesami. Hlavnou úlohou kolies je udržiavať správnu hĺbku výsevu a zhutnenie pôdy nad zasiatym zrnom. Zhutnenie pôdy vedie k
lepšiemu prístupu k vlahe, najmä na piesočnatých pôdach, čo je veľmi dôležité pri rozmetávaní drobnosemných rastlín, napr. repky. To ovplyvňuje
dosiahnutie rýchlejšieho a rovnomernejšieho vzchádzania zasiatych plodín. Ďalším vybavením môžu byť elektricky ovládané technologické dráhy a
značkovače pred rastom.
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