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TS_22B Predajca
. Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, 22 ton s benzinovym motorom, 10 HP, vertikdlna 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10388

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-
sk/stiepacka-dreva-ts-22b-22-tonova-
s-benzinovym-motorom-10-hp-
vertikalna

Parametre

Nazov Hodnota

Hmotnost 316 kg

Rozmery 900x1600x2510 mm
Popis

Tu je elektricka verzia stiepacky dreva TS... TS-22B. Stiepacku dreva pohana vykonny motor Briggs & Stratton s vykonom 10 koni. Ide o jeden z najnovsich
modelov Stiepaciek dreva. Ma vel'mi odolnl a robustnd konstrukciu. Hmotnost samotnej Stiepacky je 316 kg!

Tento model bol vyrobeny v stlade s najnoviou normou EU pre bezpe¢nost vyrobkov EN 609:2017.

Obrovska stiepacia sila 22 ton sa dosahuje vdaka benzinovému motoru (10 koni, Briggs & Stratton)

Vstavany zdviha¢ kmerov je velmi prakticky, lahko sa s nim zdvihnu aj tazké kmene. Zdviha¢ kmeriov sa dé zaistit v hornej polohe, ked' nie je potrebny, a v
tejto polohe sllzi ako druhé ochranné zabradlie.

Stiepac¢ka dreva pracuje s 2 rychlostami: Rychla rychlost pre pohyb k drevu a pomalsia rychlost pre proces &tiepania. Pomocou zékladného pruzinového
mechanizmu je mozné zariadenie prevadzkovat v 2 réznych rezimoch.

1. Stiepaci klin sa po uvolneni ovladacej paky automaticky vrati do vopred uréenej polohy (mozno ju krokovo menit pomocou paky). To umozfiuje rychlu a
efektivnu pracu, pretoze klin nemusite manudlne vracat hore. Pri tomto rezime prevadzky je potrebné vybrat pruzinu.

2. Stiepaci klin zostane po uvolneni ovladdacej paky v polohe a vrati sa hore az po jej zatla¢eni nahor. Na tato funkciu musi byt vlozena pruzina.

Stiepac¢ka dreva je vybavena pneumatikami. Okrem toho je dodavanéa s ojom a transportnym kolesom. Vdaka transportnému kolesu méze étiepacku dreva
ahko premiestriovat jedna osoba. Valec je mozné rychlo spustit do vysky 1,90 metra. Funguje s 2 Groviiami rychlosti - rychlejSou pre priblizenie ku kmenu a
pomalsou pre samotny proces Stiepania.

Sucastou dodavky je prie¢ny klin. V rémci Eurépskej Gnie nie je povolené pouzivat tento prie¢ny klin so tiepackou dreva. Podla najnoviej normy EU EN
609:2017 je vSeobecne zakdzané pouzivat prie¢ne kliny alebo viacndsobné Stiepacie kliny na Stiepackach dreva.

Pouzivanie prie¢neho klinu je na vlastné riziko a zodpovednost.

Technické Specifikacie:

Pohon: 10 koni, benzinovy motor, Briggs & Stratton

Stiepacia sila: Max. 22 ton

Zdviha¢ kmenov: stucastou balenia

4-cestny stiepaci klin: sicastou balenia

Obmedzenie zdvihu valca: nastavitelné

Hmotnost: cca 316 kg

Max. otvor pre polena: 110 cm

Rychlost valca (dopredu/dozadu): max. 10s/17 s

Mnozstvo hydraulického oleja: cca 24 | (HLP46)

Vzdialenost klinu od dna: 16 cm

Priemer valca: 114 mm

Priemer piestnej tyce: 63 mm

Stiepaci klin, dizka 23 cm (suc¢astou balenia)
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Rozmery: 90x160x251 cm (Dx5xV)
Rozmery balenia: 96x57x206 cm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: cca 329 kg



