Ag roHof.E!

SA424-R (Y95-31788)
Traktor (ROPS) 26 HP

Kéd tovaru: Y95-31788

Parametre

Nazov

Valce

Kruatiaci moment

Generéator

Batéria

Kruh otécania

Maximélna rychlost vpred

Vykon vyvodového hriadela

Otécky zadného vyvodového hriadela
Stredné otacky vyvodového hriadela
Otécky predného vyvodového hriadela
Objem palivovej nadrze

Objem néadrze na hydraulicky olej
Kapacita hydro ¢erpadla

Hydraulické cerpadla

Hydraulicky tlak

Hydraulické pripojenie / par

3-bodové zdvihacia kapacita
Zdvihacia kapacita predného 3-bodového zdvesu
Dizka

Sirka

Svetld vyska

Vyska

Rézvor kolies

Hmotnost

Motor

Prenos

Vykon motora traktora

Vykon traktora

Objem motora

Predajca

Agrohof Kft.

6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.
DIC: 25366895-2-03

IC DPH: HU25366895

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/traktor-
rops-26-hp-31788

Hodnota

3 ks

67.8 Nm
12V/55 A
12V/54 Ah
2600 mm
23.3 km/h
14.5 kW
540 ot/min
2000 ot/min
1000 ot/min
23L

15L

28.3 I/min
15.1 I/min
167 bar

2.

713 kg

530 kg
2793 mm
1436 mm
260 mm
1675 mm
160 cm

846 kg
3TNM72-DRE HP
Hydrostatic 2 Range
18.9 KW

26 HP

1115 cm3


https://agrohof.sk/produkt-sk/traktor-rops-26-hp-31788

Ag roHof.E!

Popis

Priemyselna sada kolies R4, rozmer: FT: 23x8,50-12 - RT: 14-17,5
Drziak zavazia na nos + 3 zavaZzia s hmotnostou 20 kg (max. 5 kusov)
Krabica na naradie

Predné mechanické tazné zariadenie namontované na podvozku

- demonstracia, traktor s ochrannou konstrukciou proti prevrateniu
- 3-valcovy vznetovy motor Yanmar typu 3TNM72-DRE s vykonom 26 koni a objemom 1115 cm?3
- Palivové nadrz: 23 |

- Krdtiaci moment: 67,8 NM

- Pohon: Hydrostaticky

- Typ prevodovky: 2-stupriové hydro

- 2 rychlostné rozsahy 500 m/h - 10 km/h, 0 - 20 km/h

- Brzda: Viackottcova v olejovej naboji

- Pohon vsetkych kolies: Mechanicky prepinatelny

- Vykon na vyvodovom hriadeli: 19 HP

- Otécky zadného vyvodového hriadela: 540 ot./min.

- Otacky predného (volitelného) vyvodového hriadela: 1000 ot./min.
- Stredné (volitelné) otacky vyvodového hriadela: 2000 ot./min.

- Nadrz na hydraulicky olej: 15,5 |

- Hydraulicky vykon: 15,1 I/min a 167 barov

- Dialkové hydraulické obvody: 2 pary na pravej strane traktora

- Riadenie: Servoposiliiovac

- Zadny trojbodovy typ: zaves kat. |

- Trojbodovéa nosnost vzadu/vpredu: 713 / 530 kg

- Rozmery (D x $xV): 2793 x 1436 x 1 675 mm

- Polomer ot&c¢ania: 2 600 mm

- Svetld vyska: 260 mm

- Hmotnost: 846 kg

- Tazn4 kapacita nebrzdeného privesu: 700 kg

- Tazna kapacita brzdeného privesu: 1 600 kg

- Plynulé a plynulé radenie prevodovych stupriov od nuly po maximalnu rychlost

- Programovatelny ru¢ny plyn v oboch rychlostnych rozsahoch



