Ag roHof.E!

TS-14L105 Predajca
. Agrohof Kft.
Stiepacka dreva, hydraulickd pre traktor, 14 ton, horizontalna 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10391

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-sk/ts-
141105-hydraulicky-stiepac-gumenov-
traktor-14-ton-horizontalny

Parametre
Nazov Hodnota
Hmotnost 214 kg
Tlak oleja 175 bar
Prietok oleja 41.6 I/min
Rozmery 2690x860x750 mm
Popis

Tato vel'mi kompaktna a vykonnéa Stiepacka dreva montovand na traktor dosahuje &tiepaciu silu 14 ton a rozétiepe akykolvek kus dreva! Stiepacku je mozné
jednoducho namontovat na 3-bodové zavesy vasho traktora/Unimog a pod. (zdvesy ISO kat. 1 a 2). Ovldda sa pomocou hydraulickych pripojeni vozidla, na
to je potrebné privodné a spatné potrubie (spatné potrubie musi byt bez tlaku). Stiepac¢ku je mozné 'ahko namontovat v pozadovanej vyske pomocou 3-
bodového zavesu.

Tato Stiepacka dreva montovana na traktor mé obrovsky zdvih piestu 105 cm a zdvih valca 100 cm. Valec potrebuje 15 sekind na Uplny pohyb dopredu a
17 sekdnd na névrat.

Taktiez vdm Uplne zadarmo doruc¢ime Stvorcestny Stiepaci klin.

Trochu odlisna technika pouzivania tejto Stiepacky vam zaruci vysokd pracovnu rychlost: Drevo je valcom tlacené na klin a po Stiepeni moze spadnut
dozadu. Ak sa kus dreva zasekne na Stiepacom kline alebo Stvorcestnom Stiepacom kline, mozete jednoducho pokracovat s dalSim kusom, ¢im sa uvolni
cesta! Valec sa automaticky vrati do vychodiskovej polohy, takZze nemusite drzat paku. Okrem toho moézete paku zastavit v lubovolnej polohe a vratit sa do
vychodiskovej polohy. Vzdy sa aplikuje pIna Stiepacia sila. Mnoho inych Stiepaciek musi vratit valec do vychodiskovej polohy, ¢o stoji vela ¢asu.

Stiepacka dreva sa dodava s obojruénym ovladanim predpisanym zakonom.

Technické Specifikacie:

Pohon: hydraulicky, 2-stupriovy (cez traktor)

Hadice na pripojenie k nosnému vozidlu su stcastou balenia

Hmotnost: cca 214 kg (suchd)

Stiepacia sila: 14 ton

Rozsah dodavky: 4-cestny klin a stiepaci klin

Tlak oleja: cca 175 barov pri 14 t

max. prietok oleja: 41,6 I/min.

max. otvor pre polend: 1050 mm

Vrtanie valca: 100 mm

Doba chodu valca: dopredu 15 s, dozadu 17 s

Traktorové zavesy: Kat. 1 a Kat. 2 (skrutky su stuc¢astou balenia)

Rozmery: 2690x860x750 mm (DxSxV)

Rozmery balenia: 2090x490x620 mm (Dx5xV)

Hmotnost vratane balenia: 255 kg
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