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Parameters
Name Unit
Pracovna Sirka 3000 mm
Pocet hackov 12 pcs
Hmotnost 1220 kg
Minimalne HP 122 hp
Description

Tazké obrébacie stpravy Canis pripravi pédu na sejbu za réznych pédnych podmienok. Hlavnymi pracovnymi prvkami st dva rady jarnych
zubov ukoncéenych s podielom kacacie nohy, ktoré rezi a uvolnuju pédu dobre. Pouzitim mechanizmu rovnobeznika medzirdm presne urcuje
hibku zubov vzhladom na hriadele v rozsahu od 2 cm do 12 cm. V stroji boli pouZité bo¢né deflektory na obmedzenie nalievania pody za
pracovnu Sirku stroja. Predny strunovy valec s priemerom 370 mm a predna drvi¢ova cepel ulahcuju pracu na kompaktnej a hrudkovej pode. V
zadnej Casti stroja mdze byt vybaveny prie¢nym valcom s priemerom 350 mm alebo strunovym valcom s priemerom 370 mm. Crosskill valec
sa odporuca pre tazké a kompaktné pbdy, a strunovy valec pre lahsi a menej stru¢ny. Poslednym prvkom je vyrovnanie dosky, ktorad miesi

pddu pre siatie.
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