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Predaj
JX-102RS recajea

Agrohof Kft.
Drvi¢ dreva / zahradny drvic¢ 6064 Tiszaug, Bokros tanya 16.

DIC: 25366895-2-03
IC DPH: HU25366895

Kéd tovaru: J33-10283

Predaj

+36 56 770 010
info@agrohof.com

https://agrohof.sk/produkt-
sk/zahradny-drvic-dreva-jx-102rs

Parametre
Nazov Hodnota
Vykon traktora min 70 HP
RPM 540 ot/min
Priemer rotora 900 mm
Vyska vyhadzovania 2650 mm
Hmotnost 920 kg

Popis

Jansen JX-102RS je novinkou v nasom rade drvi¢ov. Vdaka hydraulickému podévaniu je tlacenie, stld¢anie atd. minulostou; 2 valce to urobia za vas. Rychlost
podéavacich valcov je mozné plynule nastavovat pomocou regula¢ného ventilu. To je dblezité na prispdsobenie rychlosti podavania priemeru drveného
materidlu. Mensie priemery je mozné podavat rychlejsie ako vacsie priemery.

Ak sa podavac zasekne, je mozné spatne otacat podavanim pomocou velkej paky na zasobniku. Okrem toho je mozné podavanie vypnut pomocou tejto
paky. Jednotka je napdajana hydraulickym systémom traktora; je potrebné tlakové privodné potrubie a beztlakové spatné potrubie, alebo alternativne
dvojc¢innd riadiaca jednotka. Podévacie valce vyzadujd vykon motora na liter priblizne 10 I/min alebo viac.

Drvi¢ je dodavany s vyvodovym hriadelom. Na jednej strane vyvodového hriadela je zabudovany strizny kolik, ktory slizi ako bezpecnostny bod v pripade
zablokovania alebo pretazenia. To znamena, Ze je mozné bez problémov pouzit aj vacsie traktory s vykonom viac ako 150 koni.

Vykon motora by mal byt najmenej 70 koni. Vyvodovy hriadel musi mat otd¢ky 540 ot./min.

Nasypka ma otvor 114 x 75 cm; otvor v spodnej ¢asti pred valcami je 39 x 26 cm. DokdaZze drvit ¢erstvé drevo s maximalnym priemerom priblizne 18 - 20
cm. Mnoho konkurentov uvadza maximalny priemer drvenia ako rozmer dna nasypky, tato hodnota je vSak neredlna a moze spustit bezpec¢nostny
mechanizmus vo vyvodovom hriadeli.

Zadnu cast nasypky mozno l'ahko vyklopit nahor a zaistit zavlackou pre jednoduchu prepravu.

Jednotka ma dizajn s nenaro¢nou udrzbou; kryt zotrva¢nika moéZete Uplne otvorit odskrutkovanim iba jednej skrutky, ¢im ziskate pristup k 4 rezacim nozom.
Tieto rezacie noze su obojstranné, takze sa daju v pripade potreby otocit. Zotrva¢nik méa priemer priblizne 90 cm a ¢istd hmotnost priblizne 120 kg a méa
namontované kridla, ktoré vytvaraji neuveritelne silné sanie, ktoré nakoniec vytlaci triesky z zlabu. Vdaka tomuto silnému saniu je upchatie drviacej
jednotky prakticky nemozné.

Vyhodny Zlab méa vyhozovu vysku priblizne 265 cm (plus vyska spodného zavesu) a je mozné ho otacat o 360 stuprov. Uhol vyhozu sa da tiez jednoducho
menit. Jansen JX-102RS vyhadzuje drveny materidl az do vzdialenosti 10 metrov!

Drvi¢ bol navrhnuty na pripojenie k 3-bodovému zavesu a je mozné ho pouzivat od kategérie Il.

Technické Specifikacie:

Vykon traktora: min. 70 HP

Prietok hydrauliky: od 10 I/min.

Upevnenie: 3-bodové uchytenie z kategérie Il

Vyvodovy hriadel: v cene

Otécky: 540

Pocet Cepeli: 4 Cepele, 1 proticepel

Priemer rotora: 90 cm

Hmotnost rotora: cca 120 kg
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Dizka plniaceho otvoru: 140 cm

Rezany materidl: @ 180-200 mm (v zavislosti od stavu a druhu dreva)
Vyska plniaceho Zlabu: 60 cm (od dna po spodny okraj nasypky)

Vyska vyhadzovania: 265 cm

Podévanie: (cez hydrauliku traktora) 2 hydraulickymi podavacimi valcami
Rozmery po zlozeni (otvoreny nasypnik): 275 x 142 x 265 cm (D x S x V)
Rozmery po zloZeni (prepravné poloha): 200x135x265 cm (Dx5xV)
Hmotnost: cca 920 kg

Rozmery balenia: cca 218 x 145 x 140 cm (D x S x V)

Hmotnost vratane balenia: cca 1025 kg

DOLEZITE VEDIET:

Traktorovy drvic nie je idealny na ihli¢ovité materialy, ako je smrek, borovica alebo céder, a pozadovany vysledok nemusi byt dosiahnuty ani pri vibe. Tieto

materidly su jednoducho prilis makké pre podavacie valce a zotrvacnik, ¢o méze viest k slabému vykonu. Lepsi vysledok sa da urcite dosiahnut pridanim

konérov alebo spracovanim urcitych priemerov, ale to ¢asto nie je uspokojivé.

TaktieZ na vyrobu drevnej stiepky uréenej pre systém vykurovania drevnou Stiepkou je traktorovy drvi¢ dost nevhodny, pretoze neprodukuje

Standardizovanu drevnu stiepku. Velkost drevnej stiepky zavisi od druhu dreva a typu drvi¢a a moze byt nepravidelnd, najma pri vidknitom, tenkom alebo

ihlickovitom materidli. Pouzitie Standardizovanej drevnej Stiepky je v systémoch vykurovania drevnou stiepkou bezné, ale vyzaduje si Specialne drvice, ktoré

sa zvycajne nachadzaju v ovela vyssej cenovej kategorii.



